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Disse instruktioner er for din sikkerhed. 
Læs dem grundigt og gem manualen til fremtidig reference.  

Før du begynder
• Denne gasvarmeovn bør kun bruges med propangas (30mb).

• Denne ovn er designet til opvarmning af rum i boliger og sommerhuse. Den er ikke egnet 
som hovedvarmekilde, men den egner sig godt som ekstra varme.

• Ovnen må ikke bruges i forsamlingssale, boliger, hospitaler og andre plejeinstitutioner, 
plejehjem, skoler, salgsrum, lagre osv. Læs betjeningsvejledningen. Ikke beregnet til primær 
opvarmning. Må kun bruges under opsyn.

• Ovnen er ikke egnet til brug i fritidskøretøjer, campingvogne, både eller rum under det 
minimale m3-volumen, der er angivet nedenfor i noten.

BEMÆRK!
- Mindste tilladte rum er 28m3
- Minimum ventilationsåbning i rummet må være 35cm2

Sikkerhedsinstruktioner
• Gasflasker skal opbevares i henhold til gældende lover og regler.
• Flyt ikke ovnen mens den er tændt.
• Klik regulatoren af gasflasken før ovnen flyttes.
• Tjek jævnligt gasslangen for revner og mindst hver gang du skifter gasflaske. Slangen bør 

skiftes senest hvert 3. år. Vær sikker på at slangen ikke kommer i klemme eller vrides.
• Brug kun propan under lavt tryk (30mBar).
• Placer ikke ovnen på eller nær en anden varmekilde.
• Brug ikke ovnen i støvede miljøer eller i nærheden av brændbare gasser.
• Det er ikke tilladt at anvende ovnen i rum, hvor folk sover, i forsamlingssale, boliger, 

hospitaler og andre plejeinstitutioner, plejehjem, skoler, salgslokaler, lagre osv. Den må 
heller ikke anvendes i kældre eller underetager.

• Placer ikke ovnen under eller tæt på elektriske installationer.
• Anvend ikke ovnen udendørs, da der er fare for at flammen blæser ud.
• Hvis ovnen lækker gas, skal du slukke for gassen ved regulatoren og kontakte din 

forhandler eller installatør. Forsøg ikke at finde lækagen ved hjælp af åben ild. Brug i stedet 
en blanding af vand og opvaskemiddel, og se efter bobler.

• Der kan opstå brand, hvis gasovnen tildækkes eller kommer i kontakt med brændbare 
materialer såsom gardiner, duge, sengetøj eller lignende. 
HOLD OVNEN VÆK FRA BRÆNDBARE MATERIALER.

• Når ovnen ikke skal bruges over længere tid, kobles gasregulatoren fra gasflasken.
• Forsøg ikke at reparere eller modificere ovnen, kontakt din forhandler for service.
• Ønsker du at montere ovnen på væggen må egnet vægmontering tilkøbes.
• Skift kun gasflaske i et område uden antændelseskilder.
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Sikkerhedsregler
• Forsiden og toppen af ovnen bliver meget varm under brug, for at undgå forbrændinger 
må du ikke røre ovnens front.
• Drej altid ovnen mod rummets midte.
• Brug kun ovnen i velventilerede rum.
• Ved første brug kan der være en brændt lugt, hvilket er normalt og forsvinder efter et par 
minutter.
• Luk ventilen på regulatoren efter brug.
• Hold børn og kæledyr på sikker afstand.

Installationsinstruktioner
1. Pak ovnen ud – sørg for at fjerne al emballage.
2. Gasregulatoren bør monteres i ovnen med gasslangen og slangeklemmerne, før den 

monteres på gasflasken. Følg instruktionerne, der følger med dit gasregulator-sæt
3. Du kan frit bruge gascylinderen efter ønske med H- eller I-ventil.
4. Brug et godkendt gasregulatorsæt. Den maksimalt tilladte længde på slangen er 150 cm, og 

vi anbefaler, at du skærer slangen til den rigtige længde i forhold til den valgte gasflaske. 
Bemærk; Brug kun en gasregulator, der leverer 30 mBar tryk.

Ovnen kan monteres på væggen med tilhørende vægbeslag (tilbehør). Gasflasken kan så 
placeres under ovnen, eller du kan lægge et fast rør op til ovnen, hvis flasken f.eks. skal 
placeres udendørs.
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Generel brug af gasregulator (tilbehør)

Vær opmærksom på at ventilen er i 
'OFF' position før, du sætter den på 
gasflasken.

Tryk ventilen ned på gasflasken, 
mens du holder den sorte ring oppe.

Pres den sorte ring ned på 
gasflasken.

Når regulatoren er påsat korrekt, kan du 
løfte gasflasken i regulatoren.

Du åbner for gassen ved at dreje 
afbryderen til 'ON' position og lukker 
igen ved at dreje afbryderen til 'OFF' 
position.

Regulatoren fjernes ved at dreje 
afbryderen til 'OFF' position og løfte 
den sorte ring.
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ADVARSEL! Overhold minimumsafstandene som vist i figuren nedenfor, når du monterer ovnen 
permanent. Brug KUN det egnede vægbeslag til formålet (tilbehør)! Den mindste afstand til 
brændbart materiale foran ovnen er 1500 mm.

Tænding
Ovnen kontrolleres som følger:
a. Ventilen på gasregulatoren (flasken), der tænder og slukker gassen.
b. Kontrolknappen på toppen af ovnen, som styrer strømmen og giver en gnist til at 
antænde ovnen.

2. Luk op for gassen på regulatoren på gasflasken - Drej afbryderen til 'ON' position.
3. Tryk ned på kontrolknappen, så pilen peger på stjernen. Hold knappen nede i 5 sekunder,
før du drejer den, indtil du hører et klik. Hvis ovnen ikke tænder første gang, gentag
proceduren.
4. Når du ser, at flammen er tændt, skal du holde kontrolkontakten nede i yderligere 20-30
sekunder. Kontakten drejes nu til den ønskede effekt. Ovnen giver først fuld effekt efter et par
minutter.
Hvis flammen ikke tænder efter 5 forsøg, vent 30 sekunder, før du prøver igen.
Stå ikke foran ovnen når du betjener den, stå på en af siderne eller bag ovnen.
5. For at slukke ovnen skal du gøre følgende:
Drej afbryderen på gasregulatoren til ’OFF’-position. Hvis ovnen ikke skal bruges i et stykke tid
igen, så tag regulatoren af gasflasken.
Når ovnen lige er blevet slukket, bør den ikke startes i 5 minutter.

BEMÆRK: Sørg for, at elementerne brænder, når du regulerer ovnen.
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Position ● = ét element brænder 
Position ●● = to elementer brænder. 
Hvis det andet element ikke antændes efter 5 sekunder, vifter du let med hånden foran 
elementerne, så gassen straks antændes.

ADVARSEL! Brug aldrig ovnen uden opsyn! 

TIPS: Hvis ovnen er svær at få i gang, især i kolde omgivelser, kan du bruge en lang lighter 
eller en tændstik til tænding. Følg samme procedure som beskrevet ovenfor, men efter det 
første klik, føres lighter eller tændstik til det punkt, hvor gnisten kommer. 

SIKKERHED:
• Ovnen har en indbygget sensor, der afbryder gassen, hvis flammen går ud.
• Ovnen har en indbygget iltniveausensor.

Vedligehold og rengøring
• Rengør med en fugtig klud, brug ikke vaskemidler eller børster.
• Skrab ikke med hårde værktøjer.
• Tjek funktionen af alle ventiler mindst én gang om året og skift gasslangen senest
hvert tredje år.
• Brænderen kan rengøres med trykluft årligt, hvis du har adgang til det.

http://www.sunwind.no/
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http://www.sunwind.no/
http://www.sunwind.se/
http://www.sunwind.fi/



